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La MAXIBLUE® peut être installée dans toutes les directions 
jusqu'à 8 mètres de distance de l’unité de climatisation.

Evacuation des condensats

INFO@BLUEDIAMONDPUMP.COMWWW.BLUEDIAMONDPUMP.COM+44 (0)1932 355 277

Conçue pour fonctionner dans des environnements avec de 
forts taux d’humidité et avec des performances élevées, la 
pompe MAXIBLUE® est idéale pour les unités de climatisation de 
moyenne taille. Son incroyable fiabilité est soutenue par une 
garantie de plusieurs années ainsi que des performances et une 
aspiration inégalée.
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La qualité de nos pompes est renforcée par notre 
garantie précurseuse de 3 ans.  Nous avons une 
confiance absolue dans nos produits et vous 
devriez aussi.

Nos pompes sont silencieuses à chacune des 
étapes de leur fonctionnement et pas 
uniquement en mode silencieux ou démarrage 
en  douceur.  Fonctionnement  

Silencieux
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GARANTIELE DIAPHRAGME 
ROTATIF

Unité

8 - 14 KW

Dimensions (mm)

Performance

Performance

21dba

Débit maximal Distance d’évacuation
maximale

Distance d‘aspiration 
maximale

14 Litres/heure 8 mètres 8 mètres

La MAXIBLUE® est compatible avec :

Options de détection

Reservoir sensor
X87-701

Reservoir sensor
Le Drainstik®

X87-702

Reservoir sensor
Sonde de

temperature

X87-703

Réservoir avec 
sonde
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Pourquoi utiliser BlueDiamond®?


